
isl 6 – Akku 1 Ausgang
Kurzbedienungsanleitung ab Softwareversion 8.41 

+ und - Taste gleichzeitig drücken

zuerst - Taste, dann + Taste loslassen

Akkutype
einstellen NiCd NiMH Blei LiFe LiIo LiPo

+ + + + + +

+

Zellenzahl
einstellen

(nur bei Blei- und
Lithium Programmen)

Maximale
Lademenge
einstellen

-

1 2 3 4 …… 19*
+ + + + + +

+

-
100mAh 200mAh …… 7,5 Ah 11,5 Ah 99999

Keine Überwachg.+ + + + + +

+

+oder -
-25 mA ….. Auto E

nur NiCd & NiMH
Auto L

nur NiCd & NiMH
…… 5,5 A*

+ + + + +

-

Einstellungen vor Ladebeginn

-

Kontrollen/Einstellungen beim Lade-/Entladevorgang

+
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-----

Akku 1
anstecken

+ oder - Taste kurz drücken

Lademengen-
Grenzwert-Wahl
(nur NiCd/NiMH

Ladeprogramme)

100mAh 200mAh …… 7,5Ah 11,5Ah 99999
Keine Überwachg.+ + + + + +

“2 4NiCd.3A 14mAh”
Akku 2: Zellenzahl,-typ, Ladestrom

Aktuelle Lademenge

“9NiMH Auto L”
Zellenzahl Akkutyp Programm

“1: 9NiMH 3200mAh”
Akku 1: Zellenzahl,-typ
Maximale Lademenge

+ & - Taste gleichzeitig
dauerhaft
drücken

Einzeiliges LCD: Zeigt Akku 1 und Akku 2 Daten abwechselnd

“+122mAh,107mAh,… ,”
“-110mAh,…….,….….,”

Lade-/Entlademengen Kombiprogramm

zuerst +, dann - Taste loslassen zuerst +, dann - loslassen

Zellenzahlwahl
(nur NiCd/NiMH

Entladeprogramme) 1 2 3 4 …… 19
+ + + + + +

bzw.

zuerst -, dann + Taste loslassen zuerst -, dann + loslassen

Zweizeiliges
LCD: 

Zeigt Akku 1 und Akku 2 Daten untereinander

Bereit: “{GO}”

Display zeigt “ ”:
Entlade- oder Lade-

programme einstellen

[*] abhängig von dem eingestellten Akkutyp bzw. vom isl 6 Gerätetyp

Flug-/Fahrakkus abziehen,
isl 6 an die Autobatterie/Netzteil anschließen



isl 6 – Akku 2 Ausgang
Kurzbedienungsanleitung ab Softwareversion 8.41

Akku 2 lädt
Akku 2 anstecken

“00:01 7.20V .33A”
Ladezeit (mm:ss),

Akkuspannung, Ladestrom

Einstellungen

vor Ladebeginn

einzeiliges Display
Akku 1 ist angeschlossen

“02mAh 7.20V 13.6”
Lademenge Akkuspannung
Autoakkuspannung in Volt

das Display
zeigt …

zweizeiliges Display Zeile 2

einzeiliges Display
Akku 1 nicht angeschlossen

abwechselnd

+ & -
dauerhaft
drücken

+ & - dauerhaft drücken

(bei zweizeiligem Display Zeile 2)

“2 4NiCd.3A 02mAh”
Akku 2: Zellenzahl,-typ, Ladestrom

Aktuelle Lademenge

“_”
Cursor zeigt
Ladezustand

Akku 2 voll
Akku 2 ist voll

“29:09 5.95V voll”
Ladezeit (mm:ss),

Akkuspannung, Voll-Meldungeinzeiliges Display
Akku 1 ist angeschlossen

“96mAh 5.95V 13.5”
Lademenge Akkuspannung
Autoakkuspannung in Volt

das Display
zeigt …

zweizeiliges Display Zeile 2

einzeiliges Display
Akku 1 nicht angeschlossen

abwechselnd

+ & -
dauerhaft
drücken

+ & - dauerhaft drücken

(bei zweizeiligem Display Zeile 2)

“2 4NiCd.3A 96mAh”
Akku 2: Zellenzahl,-typ, Ladestrom

Aktuelle Lademenge

“_”
Cursor ist

ganz rechts

“_”
Cursor
ist ganz links
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[*] abhängig von dem eingestellten
Akkutyp bzw. vom isl 6 Gerätetyp

+ Taste drücken und dauerhaft halten

isl 6 an Autobatterie bzw. Netzteil anschließen

Ladestrom
einstellen

-

100 mA 200 mA 332 mA 500mA*
+ + + +

+

-

Akkutype
einstellen

Zellenzahl
einstellen

-

1 2 3 4* 5* 6*
+ + + + + +

+

NiCd NiMH Blei LiFe LiIo LiPo
+ + + + + +

+

“???? Typ A2”

+ loslassen

Flug-/Fahrakku abziehen, isl 6 von der Stromversorgung trennen

bzw. “2: 4NiCd.3A 13.8”
(Zeile 2 bei zweizeiligem LCD)


